ООО « КАРТОН СЕРВИС»

г. Санкт-Петербург тел/факс:(812) 449-74-86

E-mail: Karton-Servis@yandex.ru

Картон прокладочный марка «Б» ГОСТ 9347-74

ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Толщина 0,80 мм

                1,00 мм

                1,25 мм

                1,5 мм

                1,75 мм

                2,00 мм

                2,25 мм

                2,5 мм
	± 0,10

± 0,12

± 0,25

± 0,25

± 0,25

± 0,25

± 0,25

± 0,25

	Плотность, г/см3 не менее
	0,75

	Впитываемость при полном погружении, %
	120

	Предел прочности при полном растяжении в поперечном направлении, МПА
	16

	Влажность, %
	10±2

	Линейная деформация в поперечном направлении после выдержки в гидростате, %
	+0,8

	зольность
	


Картон прокладочный склеенный марка «АС»т.1,5 ф.110 ТУ 13-04-607-81

ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж

Технические характеристики картона

	Показатели
	Норма
	Результат испытаний



	Толщина, мм
	1.5
	1,5

	Плотность г см3, не менее
	0.75
	0,80

	Впитываемость за 6 часов в % не менее

Воды

Бензина

масла
	65

35

35
	60

33

32

	Предел прочности при растяжении в поперечном направлении в %, не более
	1,6
	1,9

	Линейная деформация в поперечном направлении в %, не более
	0,7
	0,6

	Сжимаемость при нагрузке 79 кгс см2, % не менее
	13
	14,1

	Упругая деформация после снятия нагрузки,% не менее
	45
	47

	влажность
	12
	10,3


Марка «АС» ТУ 13-00278882-09-00 предназначен для прокладок, обеспечивающих герметичность между плоскими металлическими поверхностями при следующих средах: бензин до 90 С, масло до 120 С, вода до 110 С. И

Картон прокладочный склеенный марка «АС» ТУ 13-04-607-81

ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж

Технические характеристики картона

	Толщина, мм
	1.0

	Плотность г см3, не менее
	0.75

	Впитываемость за 6 часов в % не менее

Воды

Бензина

масла
	65

35

35

	Предел прочности при растяжении в поперечном направлении в %, не более
	1,6

	Линейная деформация в поперечном направлении в %, не более
	0,7

	Сжимаемость при нагрузке 79 кгс см2, % не менее
	13

	Упругая деформация после снятия нагрузки,% не менее
	45

	влажность
	12


Картон прокладочный марка «Б» ГОСТ 9347-74

ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж

	Наименование показателей
	Норма

	Толщина, мм
	0.5

	Объемная масса в г с м3 не менее
	0.70

	Влажность
	10

	Впитываемость за 6 час. В %, не более

Воды
	120

	Предел прочности при растяжении в кгс/мм2 не менее в поперечном направлении
	2.0

	Линейная деформация за 24 час % не более в поперечном направлении
	0.8


Картон прокладочный марка «А» ТУ ОП 13-00278882-09-00

ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж

Технические характеристики картона

	Наименование
	Норма

	Толщина, мм

0.3

0.5

0.8
	0.3

0.5

0.8

	Объемная масса в г с м3 не менее

Толщ.0.3

Толщ.0.5

Толщ.0.8
	0.75

0.75

0.75

	Влажность, %
	10

	Впитываемость за 6 час в % не более

Воды

Бензина

масла
	60

40

35

	Предел прочности при растяжении в кгс/мм2 не менее в поперечном направлении
	2.0

	Упругая деформация в %, не менее
	40

	Сжимаемость при нагрузке 70 кг см2 не менее
	12,5

	Размер листа
	103х100,110х100,107х100


