ООО « КАРТОН СЕРВИС»

г. Санкт-Петербург тел:(812) 449-74-86

E-mail: Karton-Servis@yandex.ru
Картон хром-эрзац мелованный марка «М»  ТУОП 5453-010-04766354-2003

ОАО «КПК»

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Маска картона площадью, 1 м2,г
	235

250

275

300

320

350

385

410

430

450



	Отклонение по массе, ± %
	5

	Толщина, мм, картона номинальной массой площадью 1 м2

235

250

275

300

320

350

385

410

430

450
	0,29

0,32

0,35

0,40

0,43

0,47

0,51

0,55

0,60

0,61

	Отклонение по толщине, ±,%
	6

	Удельный объем, см3/г для картона номинальной массой площ. 1м2

235

250

275

300

320

350

385

410

430

450
	1,23

1,28

1,27

1,33

1,34

1,34

1,32

1,34

1,39

1,36

	Жесткость при статистическом изгибе, Нхсм, для картона номин. Массой площ. 1м2,г.
235

250

275

300

320

350

385

410

430

450


	Поперечное направ.                Прод.направл.

0,21                                                 0,55

0,30                                                 0,8

0,36                                                 0,9

0,50                                                 1,30

0,55                                                 1,40

0,65                                                 1,7

0,9                                                    2,30

1,15                                                  3,0

1,3                                                    3,40

1,45                                                  3,80

	Отклонения по жесткости, % +-
	15

	Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м2, не менее
	90

	Поверхностная впитываемость воды по Коббу, г/м2, не более

Верхний слой

Нижний слой
	-

60

	Белизна со стороны покровного слоя, % не менее
	80

	Влажность, %
	8±1,5

	Шероховатость по PPS, мкм
	3-4


Картон хром-эрзац немелованный марка «Н»  ТУОП 5453-010-04766354-2003

ОАО «КПК»

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Маска картона площадью, 1 м2,г
	200

210

220

250

270

290

320

350

360

370

390

420

450



	Отклонение по массе, ± %
	3

	Толщина, мм, картона номинальной массой площадью 1 м2

200

210

220

250

270

290

320

350

360

370

390

420

450
	0,27

0,29

0,31

0,35

0,39

0,42

0,47

0,51

0,53

0,55

0,58

0,63

0,67

	Отклонение по толщине, ±,%
	5

	Удельный объем, см3/г для картона номинальной массой площ. 1м2

200

210

220

250

270

290

320

350

360

370

390

420

450
	1,35

1,38

1,40

1,40

1,44

1,45

1,46

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

1,50

	Жесткость при статистическом изгибе, Нхсм, для картона номин. Массой площ. 1м2,г.

200

210

220

250

270

290

320

350

360

370

390

420

450


	Поперечное направ.                Прод.направл.

0,17                                             0,45

0,21                                             0,57

0,25                                             0,70

0,38                                             1,00

0,43                                             1,10

0,58                                             1,50

0,65                                             1,65

0,84                                             2,4

0,98                                             2,7

1,00                                             2,90

1,23                                             3,2

1,47                                             3,6

1,67                                             4,35



	Отклонения по жесткости, % +-
	15

	Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м2, не менее

Для картона массой г/м2

200-350

360-490
	100

90

	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании г/м2, не более

Со стороны покровного слоя

Со стороны нижнего слоя
	50

60



	Белизна со стороны покровного слоя, % не менее
	81±2

	Влажность, %
	7,0±2


Картон хром-эрзац немелованный «ЛАДОГА»
Uncoated chipboard grey  back (UD)  «LADOGA»
ТУ ОП 5453-010-04766354-2003

	МАССА

гр/м2
	ТОЛЩИНА

мм
	УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

см3/гр
	ЖЕСТКОСТЬ

	
	
	
	Попер. напр.

Н/см
	Прод. напр.
Н/см

	200

220

250

270

290

320

350

370

400

420

460

500
	0,29

0,32

0,37

0,40

0,43

0,49

0,53

0,565

0,61

0,65

0,725

0,78
	1,40

1,45

1,48

1,48

1,48

1,50

1,50

1,53

1,54

1,55

1,55

1,56
	0,20

0,30

0,40

0,45

0,60

0,77

1,00

1,10

1,40

1,60

1,85

2,20
	0,48

0,73

1,04

1,17

1,56

1,70

2,60

3,00

3,40

3,90

4,50

5,30


	Отклонение по массе картона площадью 1м2
	+/-3%

	Отклонение по толщине
	+/- 5%

	Белизна со стороны покровного слоя
	82% +/-2

	Влажность
	8,0% +/-1

	Отклонение по жесткости
	+/-15%

	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании картона площадью 1 м2,  г,  не более

- со стороны покровного слоя

- со стороны нижнего слоя
	50

60

	Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м2,

не менее,  для картона массой г/м2:

                     200 – 350

                     360 -  500
	140
130 


Картон хром-эрзац мелованный «НЕВА»                                                     
Coated white lined chipboard grey  back                 (GD-3) «NEVA»
ТУ ОП 5453-010-04766354-2003

	МАССА

гр/м2
	ТОЛЩИНА

мм
	УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

см3/гр
	ЖЕСТКОСТЬ

	
	
	
	Попер. напр.

Н/см
	Прод. напр.
Н/см

	       240

       280

       320

       350

       390

       420

       450 

       480

       520
	      0,29

      0,35

      0,40

      0,45

      0,50

      0,55

      0,60

      0,65

      0,70
	1,21
1,25

1,25

1,28

1,28

1,30

1,33

1,35

1,35
	0,23

0,40

0,60

0,67

1,00

1,25

1,50

1,70

2,00
	0,60

1,04

1,56

1,70

2,60

3,25

3,9

4,4

5,2


	Отклонение по массе картона площадью 1м2
	+/-3%

	Отклонение по толщине
	+/- 5%

	Белизна со стороны покровного слоя
	83% +/-2

	Влажность
	8,0% +1/-1,5

	Отклонение по жесткости
	+/-15%

	Стойкость поверхности покровного

слоя к выщипыванию, м/с, не менее
	2,2

	Шероховатость  по «Bendtsen», мл/мин, 

факультативно
	150 – 200 

	Шероховатость по РРS, мкм, 
	3,0 – 4,0

	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании нижнего слоя картона площадью 1 м2,  г,(по Коббу),  не более
	60

	Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м2,

не менее,  для картона массой г/м2:

                     240 – 350

                     390 -  520
	130
120 


