ООО « КАРТОН СЕРВИС»

г. Санкт-Петербург тел/факс:(812) 449-74-86

E-mail: Karton-Servis@yandex.ru
Картон гофрированный марка  ДС  ТУ 7376-89

Бумажная фабрика  «СПАРТАК» 

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Абсол. Сопротивление продавливанию МПа (кг/см2), н/м
	2,0

	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее
	

	Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее
	

	Влажность, %
	6-12


Картон гофрированный марка  Т21 ТУ 700032335-027-2004

Бумажная фабрика  «СПАРТАК» 

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Абсол. Сопротивление продавливанию МПа (кг/см2), н/м
	0,35

	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее
	2,0

	Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее
	0,24

	Влажность, %
	6-12

	Размер листа
	1250х2000


Картон гофрированный марка  Т24 ГОСТ 7376

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» г. Новодвинск

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Сопротивление продавливанию (абс), МПа, не менее
	1.20

	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее
	4.6

	Сопротивление расслаиванию г/картона, кН/м, не менее
	0.20

	Влажность,%
	6-12

	Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после одного двойного перегиба на 180 грд., кН/м, не менее
	8.0

	Размер листа  . мм.
	1030х2000


