ООО « КАРТОН СЕРВИС»

г. Санкт-Петербург тел/факс:(812) 449-74-86

E-mail: Karton-Servis@yandex.ru
Картон электроизоляционный марка «ЭВ» ГОСТ 2824-86

ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж

Технические характеристики картона
	Толщина, мм
	0.1

0.3

0.5

	Плотность, г-см3, не менее
	1.15


	Влажность, %
	8

	Элект.прочн.после сушки кв.мм не менее в плоском состоянии
	11.0

	По линиям перегиба в среднем по двум направлениям
	8.0

	Предел прочности при растяжении кгс мм2 не менее в машинном направлении
	8.5

	В поперечном направлении
	3.0

	После перегиба в машинном направлении
	7.6

	В поперечном направлении
	2.5

	Содержание золы,% не более
	1.0


Картон электроизоляционный марка «Б» ГОСТ 4194-88

ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна

	Наименование показателей
	Норма

	Масса картона площадью 1 м2, г
	------

	Толщина, мм
	1,50±0,10

	Плотность, г/см3
	0,95±1,15

	Предел прочности при растяжении, Мпа (кгс/мм») 

В машинном направлении

В поперечном направлении
	>80 (8,0)

>50 (5,0)

	Массовая доля золы,%
	<0,7

	Линейная деформация, %

В машинном направлении

В поперечном направлении

По толщине
	<0,8

<1,1

<5,0

	Удельная электрическая проводимость водной вытяжки при модуле 1:50, мкСм/см
	<45

	Сжимаемость на воздухе, %
	<12,0

	Впитываемость масла, %
	>15

	Испытательное напряжение, В
	>43

	Стойкость к воздействию поверхностных разрядов, мин

Средняя

минимальная
	>14

>10

	Влажность, %

Не более 1,0-1,5

2,0 - свыше
	10,0

8,5


Картон электроизоляционный марка «ЭВ» ГОСТ 2824-86

ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна

Технические условия
	Наименование показателей
	Норма

	Толщина 1,00мм
	± 0,10

	Толщина 1,25мм
	± 0,10

	Толщина 1,5мм
	± 0,10

	Толщина 1,75мм
	± 0,15

	Толщина 2,0мм
	± 0,20

	Толщина 2,5 мм
	±0,20

	Толщина 3,00мм
	± 0,25

	Плотность, г/см3

Толщиной от 1,0  до 2,0 мм

От 2,5  до 3,0 мм
	1,0

0,95

	Предел прочности при растяжении в среднем в двух направлениях, мПа (кгс/мм2)

В продольном направлении

В поперечном направлении
	85 (8,5)

40 (4,0)

	Влажность, %
	8±2

	Электрическая прочность после сушки кВ/мм, не менее

Толщиной 1,0  -  2,0 мм

2,5      3,0 мм
	10,0

9,0

	Массовая доля золы, не более
	1,0


