ООО « КАРТОН СЕРВИС»

г. Санкт-Петербург тел:(812) 449-74-86

E-mail: Karton-Servis@yandex.ru

Технические условия
Водонепроницаемый картон

	Наименование показателей
	Норма

	Толщина, мм
	      +0,2

2,0

      -0,3

	Плотность, г/см3, не менее
	0,8

	Влажность, %
	      +4,0

7,0

      -2,0

	Впитываемость при полном погружении образца в воду при температуре (20±2) С за 30 мин, %, не более
	10

	Предел прочности при растяжении, Кгс/мм2, не менее
	2,5


Технические условия

Водонепроницаемый картон с лакокрасочным покрытием (обивочный водостойкий)

	Толщина, мм
	2,0±0,2
	      +0

2,0

      -0,3

	Плотность, г/см3
	      +0,3

1,0

      -0,05
	      +0,12

1,0

      -0,05

	Влажность, %
	7,0±2
	7,0±2

	Впитываемость при полном погружении, %, не более 

С односторонним покрытием

С двухсторонним покрытием
	8,0

7,0
	7,0

6,0

	Предел прочности при растяжении в среднем по 2-м направлениям, МПа (кгс/мм2), не менее
	44  (4,5)
	29 (3,0)

	Линейная деформация после обработки водой в поперечном направлении, %, не более

При одностороннем покрытии

При двухстороннем покрытии
	0,8

0,6
	0,6

0,5

	Линейная деформация при высушивании, в поперечном направлении, %, не более

При одностороннем покрытии

При двухстороннем покрытии
	0,7

0,6
	0,6

0,5

	Стрела прогиба, мм, не более
	-
	15

	Жесткость, кгс, не более
	-
	5

	Устойчивость окраски к воздействию света, баллы
	-
	5


