ООО « КАРТОН СЕРВИС»

г. Санкт-Петербург тел/факс:(812) 449-74-86

E-mail: Karton-Servis@yandex.ru
Картон гофрированный марка  ДС  ТУ 7376-89

Бумажная фабрика  «СПАРТАК» 

Технические характеристики картона

	Наименование показателей
	Норма

	Абсол. Сопротивление продавливанию МПа (кг/см2), н/м
	2,0

	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее
	

	Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее
	

	Влажность, %
	6-12



[image: image1.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон гофрированный марка  Т21 ТУ 700032335 - 027 - 2004   Бумажная фабрика  «СПАРТАК»    Технические характеристики картона     Наименование показателей  Норма   Абсол. Сопротивление продавливанию МПа  (кг/см2), н/м  0,35   Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров,  кН/м, не менее  2,0   Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее  0,24   Влажность, %  6 - 12   Размер листа  1250х2000    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон гофрированный марка  Т24 ГОСТ 7376   ОАО «Архангельский целлюлозно - бумажный комбинат» г. Новодвинск   Технические характеристики картона   Наименование пок азателей  Норма   Сопротивление продавливанию (абс), МПа, не  менее  1.20   Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров,  кН/м, не менее  4.6   Сопротивление расслаиванию г/картона, кН/м,  не менее  0.20   Влажность,%  6 - 12   Удельное  сопротивление разрыву с  приложением разрушающего усилия вдоль  гофров по линии рилевки после одного двойного  перегиба на 180 грд., кН/м, не менее    8.0   Размер листа   . мм.  1030х2000      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел/факс:(812) 449 - 74 - 86   E - mail: Karton - Servis@yandex.ru     Картон хром - эрзац  немелованный  «ЛАДОГА»   Uncoated chipboard grey   back (UD)   «LADOGA»   ТУ   ОП  5453 - 010 - 04766354 - 2003     ЖЕСТКОСТЬ   МАССА   гр/м2  ТОЛЩИНА   мм  УДЕЛЬНЫЙ  ОБЪЕМ   см3 /гр  Попер.  напр.   Н/см  Прод. напр.   Н/см   200   220   250   270   290   320   350   370   400   420   460   500  0,29   0,32   0,37   0,40   0,43   0,49   0,53   0,565   0,61   0 , 65   0 , 725   0 , 78  1 , 40   1 , 45   1 , 48   1 , 48   1 , 48   1 , 50   1 , 50   1 , 53   1 , 54   1 , 55   1,55   1,56  0,20   0,30   0,40   0,45   0,60   0,77   1, 00   1,10   1,40   1,60   1,85   2,20  0,48   0,73   1,04   1,17   1,56   1,70   2,60   3,00   3,40   3,90   4,50   5,30     Отклонение по массе картона площадью 1м 2  +/ - 3 %   Отклонение по толщине  +/ -  5%   Белизна со стороны покровного слоя  8 2%  +/ - 2   Влажность  8,0% + / - 1   Отклонение по жесткости  +/ - 15 %   Поверхностная впитываемость воды при одностороннем  смачивании картона площадью 1 м 2 ,    г,  не более   -  со стороны покровного слоя   -  со стороны нижнего слоя      50   60   Энергия связей по Скотт - Бонду, Дж/м 2 ,   не менее,  для картона  массой г/м 2 :                         2 0 0  –  350                        3 6 0  -   5 0 0      1 4 0   1 3 0                             Спичечный Картон      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел/факс:(812) 449 - 74 - 86   E - mail: Karton - Servis@yandex.ru       Картон хром - эрзац  мелованный  «НЕВА»                                                        Coated white lined  chipboard grey  back                  (GD - 3)  «NE VA»   ТУ   ОП  5453 - 010 - 04766354 - 2003     ЖЕСТКОСТЬ   МАССА   гр/м2  ТОЛЩИНА   мм  УДЕЛЬНЫЙ  ОБЪЕМ   см3/гр  Попер.  напр.   Н/см  Прод.   напр.   Н/см           240          280          320          350          390          420          450           480          520        0,29         0,35          0,40         0,45         0,50         0,55         0,60         0,65         0,70  1,21   1,25   1,25   1,28   1 ,28   1,30   1,33   1,35   1,35  0,23   0,40   0,60   0,67   1,00   1,25   1,50   1,70   2,00  0,60   1,0 4   1,56   1,70   2,60   3,25   3,9   4,4   5,2     Отклонение по массе картона площадью 1м 2  +/ - 3 %   Отклонение по толщине  +/ -  5%   Белизна со стороны покровного слоя  83 %  +/ - 2   Влажность  8,0%   +1/ - 1,5   Отклонение по жесткости  +/ - 15 %   Стойкость поверхности покровного   слоя к выщипыванию, м/с, не менее    2,2   Шероховатость  по « Bendtsen », мл/мин,    факультативно  150  –  200     Шероховатость по РР S, мкм,   3,0  –  4,0   Поверхностная впитываемость воды при одностороннем  смачивании нижнего слоя картона площадью 1 м 2 ,    г,(по  Коббу),  не более    60   Энергия связей по Скотт - Бонду, Дж/м 2 ,   не менее,  для картона массой г/м 2 :                          240  –  350                        390  -   520      130   120      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image5.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»     г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru       Картон переплетный ГОСТ 7950 - 77   ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна     Технические характеристики картона     Наименование показателей  Нор ма   Толщина                    1,00 мм                   1,25 мм                   1,5 мм                   1,75 мм                   2,00 мм                   2,25 мм                   2,5 мм    ± 0,10   ± 0,10   ± 0,10   ± 0,12   ± 0,12   ± 0,12   ± 0,12   Масса картона, г/см3   Т олщина                  1,0 мм                  1,25 мм                  1,5 мм                  1,75 мм                  2,0 мм                  2,25 мм                  2,5 мм      1010±100   1200±100   1365±125   1600±125   1900±125   2100±125   Плотность, г/см3   0,75   Впитываемос ть при одностороннем смачивании  за 60 сек., гр.  100   Влажность, %  8±2   Размер листа  105х110 ← долевая      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]ЗАО ПО   «ПОЛИГРАФКАРТОН»             Г. Балахна     КАРТОН  Коробочный марки «В»    ТУ - 13 - 0281020 - 99 - 90     Толщина, мм             0,45 - 0,54   Масса картона площадью 1м2, не более       370   Отклонение по толщине и массе    Площадью 1 м2 + -  %, не более         11,0   Жесткость при статистич еском изгибе   В поперечном направлении, Н - см       0,50   Влажность, %             8+ - 3     КАРТОН ДЛЯ БУМАЖНО - БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ    МАРКИ «БП»   ТУ 13 - 7309005 - 659 - 88     Толщина, мм             0,84 - 0,92   Масса картона площадью 1 м2, не более     680   Отклонение по толщине  и массе    Площадью 1м2 + -  %, не более         11,0   Жесткость при статистическом изгибе   В поперечном направлении, Н - см       2,0   Влажность, %             9+ - 3       КАРТОН ДЛЯ БУМАЖНО - БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ    МАРКИ «БП»   ТУ 13 - 7309005 - 659 - 88       Толщина, мм             0,90+0 ,04 - 0,05   Масса картона площадью 1м2, для   Картона толщиной 0,9           610+ - 50   Предел прочности при расслаивании,      КПа, не менее             100   Жесткость при статистическом изгибе   В поперечном направлении, Н - см,   Не менее               2,1   Влажность, %             8 + - 2       КАРТОН ПЕ РЕПЛЕТНЫЙ МАРКИ «Б» 1 СОРТ   ТУ 5442 - 003 - 00279284 - 96     Толщина, мм             1,25 + - 0,10   Масса картона площадью 1м2,   Не менее               800+ - 65   Предел прочности при расслаивании,   КПа, не менее             100   Жесткость при статистическом изгибе в   Поперечном направлении, Н - см,    Не менее               6,5   Влажность, %             8+ - 2    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс  :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     ТУ 5442 - 005 - 05771558 - 98     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЛИБРОВАННЫЙ КАРТОН ДЛЯ  ПОЛИГРАФИИ     Наименование по казателя  Высший сорт   Толщина, мм  1,25+ - 0,10   1,50+ - 0,12   1,75+ - 0,12   2,00+ - 0,12   2,25+ - 0,15   2,50+ - 0,17   2,75+ - 0,17   3,00+ - 0,17   Масса картона площадью 1 кв.м., гр для  картона толщиной, мм:   1.25   1,50   1,75   2,00   2,50   3,00      990   1180   1370   1630   1930   2395   Предел  прочности при растяжении в  поперечном направлении, Мпа, (кгс/мм2) не  менее   1,25   1,50   1,75   2,00   2,50   3,00        1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   Влажность, %   1,25   1,50   1,75   2,00   2,50   3,00    8±2   8 ±2   8 ±2   8 ±2   8 ±2   8 ± 2     Размер листа  Долевая  → 115х71    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image8.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел:(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон обложечный ТУ 5447 - 010 - 00278882 - 2004   ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж     Технические характеристики картона   Наименование показателя  Норма   Толщина, мм  1.25±0,10   1. 5±0,12   1.75±0,12   2.00±0,12   2.5±0,12   3.0±0,12   Масса картона площадью 1м2, для картона толщиной, мм:   1.25   1.5   1.75   2.0   2.5   3.00    800±80   950±80   1100±80   1250±80   1500±100   1900±100   Предел прочности при расслаивании, КПа, не менее  110   Влажность,%  8±2   Размер  листа    Долевая  → 92х105    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image9.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru       Картон прокладочный марка «Б» ГОСТ 9347 - 74   ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна     Технические характеристики картона     Наименование пок азателей  Норма   Толщина 0,80 мм                   1,00 мм                   1,25 мм                   1,5 мм                   1,75 мм                   2,00 мм                   2,25 мм                   2,5 мм  ± 0,10   ± 0,12   ± 0,25   ± 0,25   ± 0,25   ± 0,25   ± 0,25   ± 0,25   П лотность, г/см3 не менее  0,75   Впитываемость при полном погружении, %  120   Предел прочности при полном растяжении в  поперечном направлении, МПА  16   Влажность, %  10±2   Линейная деформация в поперечном  направлении после выдержки в гидростате, %  +0,8   зольнос ть     



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон прокладочный марка «А» ТУ ОП 13 - 00278882 - 09 - 00   ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж     Технические характеристики картона   Наименование  Норма   Толщина, мм   0.3   0.5   0.8    0.3   0.5   0.8   Объемная масса в г с м3 не менее   Толщ.0.3   Толщ.0.5   Толщ.0.8    0.75   0.75   0.75   Влажность, %  10   Впитываемость за 6 час в % не более   Воды   Бензина   масла    60   40   35   Предел прочности при растяжении в кгс/мм2 не  менее в поперечном направлении  2. 0   Упругая деформация в %, не менее  40   Сжимаемость при нагрузке 70 кг см2 не менее  12,5   Размер листа  103х100,110х100 ,107х100    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image11.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон прокладочный склеенный марка «АС» ТУ 13 - 04 - 607 - 81   ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж     Технические характеристики картона   Толщина, мм  1.0   Плотность г см3, не  менее  0.75   Впитываемость за 6 часов в % не менее   Воды   Бензина   масла    65   35   35   Предел прочности при растяжении в поперечном  направлении в %, не более  1,6   Линейная деформация в поперечном  направлении в %, не более  0,7   Сжимаемость  при нагрузке 79 кгс см2, % не  менее  13   Упругая деформация после снятия нагрузки,%  не менее  45   влажность  12    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image12.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон прокладочный марка «Б» ГОСТ 9347 - 74   ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж     Наименование показателей  Норма   Толщина, мм  0.5   Объемная масса в г с м3 не менее  0.70   Влажность  10   Впитываемость за 6 час. В %, не более   Воды    120   Предел прочности при растяжении в кгс/мм2 не  менее в поперечном направлении  2.0   Линейная деформация за 24 час % не более в  поперечном направлении  0.8    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image13.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел /факс :(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон электроизоляционный марка «ЭВ» ГОСТ 2824 - 86   ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» г. Сураж   Технические характеристики картона     Толщина, мм  0.1   0.3   0.5   Плотность, г - см3,  не менее  1.15     Влажность, %  8   Элект.прочн.после сушки кв.мм не менее в  плоском состоянии  11.0   По линиям перегиба в среднем по двум  направлениям  8.0   Предел прочности при растяжении кгс мм2 не  менее в машинном направлении  8.5   В поперечном направлении  3. 0   После перегиба в машинном направлении  7.6   В поперечном направлении  2.5   Содержание золы,% не более  1.0    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image14.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел/факс(812) 449 - 74 - 86   E - mail: Karton - Servis@yandex.ru     Картон электроизоляционный марка «Б» ГОСТ 4194 - 88   ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна     Наименование показателей  Норма   Масса картона п лощадью 1 м2, г  ------   Толщина, мм  1,50±0,10   Плотность, г/см3  0,95±1,15   Предел прочности при растяжении, Мпа  (кгс/мм»)    В машинном направлении   В поперечном направлении      >80 (8,0)   >50 (5,0)   Массовая доля золы,%  <0,7   Линейная деформация, %   В  машинном направлении   В поперечном направлении   По толщине    <0,8   <1,1   <5,0   Удельная электрическая проводимость водной  вытяжки при модуле 1:50, мкСм/см    <45   Сжимаемость на воздухе, %  <12,0   Впитываемость масла, %  >15   Испытательное напряжение, В  >43   Стойко сть к воздействию поверхностных  разрядов, мин   Средняя   минимальная      >14   >10   Влажность, %   Не более 1,0 - 1,5   2,0  -  свыше    10,0   8,5    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image15.emf]    ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел/факс (812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон электроизоляционный марка «ЭВ» ГОСТ 2824 - 86   ООО «Краснополянская бумажная фабрика» пос. Красная Поляна     Технические условия     Наименование показателе й  Норма   Толщина 1,00мм  ± 0,10   Толщина 1,25мм  ± 0,10   Толщина 1,5мм  ± 0,10   Толщина 1,75мм  ± 0,15   Толщина 2,0мм  ± 0,20   Толщина 2,5 мм  ± 0,20   Толщина  3,00 мм  ± 0,2 5   Плотность, г/см3   Толщиной от 1,0  до 2,0 мм   От 2,5  до 3,0 мм    1,0   0,95   Предел прочности при растяжении в среднем в двух  направлениях, мПа (кгс/мм2)   В продольном направлении   В поперечном направлении    85 (8,5)   40 (4,0)   Влажность, %  8±2   Электрическая прочность после сушки кВ/мм, не менее   Толщиной 1,0   -   2,0 мм   2,5      3,0 мм    10,0   9,0   Массовая доля золы, не более  1,0      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image16.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»     г. Санкт - Петербург тел:(812) 449 - 74 - 86   E - mail: Karton - Servis@yandex.ru     Технические условия     Водонепроницаемый картон     Наименование показателей  Норма   Толщина, мм        +0,2   2,0          - 0,3   Плотность, г/см3, не менее  0,8   Влажность, %        +4,0   7,0          - 2,0   Впитываемость при полном погружении образца  в воду при температуре (20±2) С за 30 мин, %, не  более    10   Предел прочности при растяжении, Кгс/мм2, не  менее  2,5     Технические условия     Водонепроницаемый картон с лакокрасочным покры тием (обивочный водостойкий)     Толщина, мм    2,0±0,2        +0   2,0          - 0,3   Плотность, г/см3        +0,3   1,0          - 0,05        +0,12   1,0          - 0,05   Влажность, %  7,0±2  7,0±2   Впитываемость при полном  погружении, %, не более    С односторонним покрытием   С  двухсторонним покрытием      8,0   7,0      7,0   6,0   Предел прочности при  растяжении в среднем по 2 - м  направлениям, МПа (кгс/мм2),  не менее      44  (4,5)      29 (3,0)   Линейная деформация после  обработки водой в поперечном  направлении, %, не более   При одностороннем по крытии   При двухстороннем покрытии        0,8   0,6        0,6   0,5   Линейная деформация при  высушивании, в поперечном  направлении, %, не более   При одностороннем покрытии   При двухстороннем покрытии        0,7   0,6        0,6   0,5   Стрела прогиба, мм, не более  -  15   Жесткость, к гс, не более  -  5   Устойчивость окраски к  воздействию света, баллы  -  5  


[image: image17.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел:(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон хром - эрзац  мелованный  марка «М»  ТУОП 5453 - 010 - 04766354 - 2003   ОАО «КПК»     Технические характеристики картона     Наименование показателей  Норма   Маска картона  площадью, 1 м2,г  235   250   275   300   320   350   385   410   430   450     Отклонение по массе, ± %  5   Толщина, мм, картона номинальной массой  площадью 1 м2   235   250   275   300   320   350   385   410   430   450      0,29   0,32   0,35   0,40   0,43   0,47   0,51   0,55   0,60   0,61   Отклонение по толщине,  ±,%  6   Удельный объем, см3/г для картона  номинальной массой площ. 1м2   235   250   275   300   320   350   385   410   430   450      1,23   1,28   1,27   1,33   1,34   1,34   1,32   1,34   1,39   1,36   Жесткость при статистическом изгибе, Нхсм,  для картона номин. Массой площ. 1м2,г.   235   250   27 5   300   320   350  Поперечное направ.                Прод.направл.     0,21                                                 0,55   0,30                                                 0,8   0,36                                                 0,9   0,5 0                                                 1,30   0,55                                                 1,40   0,65                                                 1,7  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image18.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»       г. Санкт - Петербург тел:(812) 449 - 74 - 86   E - mail :  Karton - Servis @ yandex . ru     Картон хром - эрзац немелованный марка «Н»  ТУОП 5453 - 010 - 04766354 - 2003   ОАО «КПК»     Технические характеристики картона     Наименование показателей  Норма   Маска картон а площадью, 1 м2,г  200   210   220   250   270   290   320   350   360   370   390   420   450     Отклонение по массе, ± %  3   Толщина, мм, картона номинальной массой  площадью 1 м2   200   210   220   250   270   290   320   350   360   370   390   420   450      0,27   0,29   0,31   0,35   0,39   0,42   0,47   0,51   0,53   0, 55   0,58   0,63   0,67   Отклонение по толщине, ±,%  5   Удельный объем, см3/г для картона  номинальной массой площ. 1м2   200   210   220   250   270   290   320   350   360   370   390   420      1,35   1,38   1,40   1,40   1,44   1,45   1,46   1,46   1,47   1,48   1,49   1,50  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image19.emf]ООО « КАРТОН СЕРВИС»         г. Санкт - Петербург  тел: (812)   449 - 74 - 86       E - mail: Karton - Servis@yandex.ru       ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 13 - 0281020 - 99 - 90       КАРТОНА КОРОБОЧНОГО МАРКИ « В» ПРОИЗВОДСТВА     ОАО «КОНДОПОГА »  цех Суоярвское картонное производство     Параметры  0,5  0,6  0,7  0,8     1.   Толщина, мм    0,45 - 0,54  0,55 - 0,63  0,64 - 0,73  0,74 - 0,83   2.   Масса картона   Площадью 1 м2.г.    320 - 370  370 - 415  415 - 515  515 - 575   3. Жесткость при  статистическом  изгибе в  поперечном  направл. Н - см, не  менее      50      70        110      130   4. Влажность, %  8,0+ - 3,0  8, 0+ - 3,0  8,0+ - 3,0  9,0+ - 3,0   5. Сопротивление  расслаиванию Н,  не менее    100    100    100    100   6. Поверхностная  впитываемость при  одностороннем  смачивании за 45  сек.       30 - 60        


